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* @ RED 7399 dep

9" X 12" | 9”7 |12”(15 1/8”|17 5/8”| 8’ | 5’-10’ | 26” | 24” 18” 9” | 11/2” | 60”
14" X 16" 14”|16”(20 1/8”|23 1/2”| 8’ | 5’-10’ | 28” | 36” 24” 14” | 11/2” | 60”
18" X 16" |18”| 16|20 1/8”|22 1/8”| 8’| 5’-10’ | 28” | 36” 25” 18” | 11/2” | 60”
20" X 20" [20”|20”(24 1/8”|27 1/2”| 8’ | 5°-10° | 36” | 42” 30” 20” | 11/2” | 66”
24" X 20" [24”|20”(24 1/8”| 28” (8’| 5-10° | 36” | 42” 32” 24” | 11/2” | 66”
26" X 26" [26”|26”(30 1/8”| 11/2” | 8’| 5-10° | 38” | 42” | 381/2” | 26” | 11/2” | 66"
Pied 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga
Entrée directe 12 ga 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga
Section 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga
Téte 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga 10 ga
Couvercle 14 ga 14 ga 14 ga 12 ga 12 ga 12 ga
Plaque de fond 10ga 10 ga 10 ga 8ga 8ga 8ga
Puits de réception 10 ga 10 ga 10ga 10ga 10 ga 10ga
Chaine 81X 81X ou 81XH  81XH 81XH (2) 81XH | (2) 81XH
Pignon de chaine 8 dents 12 dents 12 dents 14 dents 14 dents | 19 dents
Epaisseur de palette 1/72” 1/2” 1/72” 1/72” 1/2” 172"
9”x12” @ 52 pi/min 29 600 750
9”x12” @ 78 pi/min 44 900 1125
9”x12” @ 104 pi/min 58 1200 1500
9”x12” @ 130 pi/min 73 1500 1875
9” x12” @ 208 pi/min 117 2400 3000
14” x 16” @ 102 pi/min 38 2400 3000
14” x 16” @ 127 pi/min 48 3000 3750
14” x 16” @ 148 pi/min 56 3500 4375
14” x 16” @ 169 pi/min 64 4000 5000
18” x 16” @ 132 pi/min 50 4000 5000
18” x 16” @ 164 pi/min 62 5000 6250
18” x 16” @ 197 pi/min 75 6000 7500
20” x20” @ 132 pi/min 43 6000 7500
20” x20” @ 154 pi/min 50 7000 8750
20” x 20” @ 176 pi/min 57 8000 10000
24” x20” @ 132 pi/min 43 7000 8750
24” x20” @ 151 pi/min 49 8000 10000
24” x 20” @ 189 pi/min 62 10000 12500
26” x20” @ 128 pi/min 33 10000 12500
26” x20” @ 154 pi/min 39 12000 15000
26” x20” @ 192 pi/min 49 15000 18700

Distributeur 1 - R H D




